1l SISTEMA QUALITA AZIENDALE, la cui rispondenza ai requisiti della norma UNI
EN 180 9002 & stata accertata da ICMQ Istituto Certificazione e Marchio Qualita
acereditato da Sincert, prevede tra l'altro PIANI DI CONTROLLO sui prodotti delinendone
caratteristiche, frequenze e limiti di accettazione,
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Tra 1 controlli eseguiti si distinguono: IL‘.‘E‘.'L’é'&:::':".“c'\ll-l.'.’.'.":"wﬁ'“‘:’r:""l:l':'l;
Tipo di controllo Parametri di accettazione Frequenza
per tavellame per iramezze
DIMENSIONI altezza (h) +Ah =15%h Ah =+ 3%h ogni lotto
-Ah =109:h
larghezza (b) Ab = +2%b Ab = + 6mm
lunghezza (L) AL =+1%L AL =+ 8mm
PESO Tavelle cm 3 kg 29/mq + 8% ogni lotto
Tavelle cm 4 kg 33/mq = 8%
Tavelloni cm 6 kg 34/mq + 8%
Tramezze cm 6 kg 42/mq + 8%
Tramezze cm 8 kg 48/mg + 8%
SPESSORE DEI SETTI =5mm interni = 5 mm settimanale/
esterni = 5,5 mm cambio filiera
FORMA PLANARITA delle facce f<+1% diag. f=+6mm ogni lotto
lungo le diagonali
RETTILINEITA degli f=x1%L f =+ 6mm
spigoli (f=scostamento)
INCLUSIONI CALCAREE = | cratere = 3 cratere mensile/
(Tmm =4 = 15mm) /dmg. (Tmm =4 = 1 5mm) /dmg. cambio miscela
. mensile/
ASSORBIMENTO da 10 a 20% i e
RESISTENZA a flessione (solo per tavellame) mensile
Spessore nominale cm Lunghezza cm Carico in mezzaria
h=3 L =60 Kg 130
3=h=4 L=100 Kg 110
5<h=6 L=130 Kg 150
. (h+ 2y’
Con dimensioni nominali diverse si applica I'espressione 122b 3
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